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ANSPRtlCHE 

• 1) jRahmchen fUr Milnzen, bestehend aus zwei zusammenf ugbaren Half ten 
— ' von denen jede einen Durchbruch zur gemeinsamen Aufnahme einer 
MUnze aufweist und auf ihrer Innenseite mit einer anhaftenden 
Klarsichtfolie belegt ist, die sich an eine Seite dear Miinze 
anschmiegt, dadurch gekennzeichnet ^ daB die beiden Half ten (10, 
12) als Einzelteile aus Kiinststoff ausgebildet und kraft- oder 
forraschiassig miteinander verbindbar sind, 

2) Rahmchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die zwei 
DurchbrUche (24) jeweils durch eine kegelfSrmige Innenwandf lache 
(26) begrenzt sind. 

3) Rahmchen nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine reib- 
schliissige Verbindung (28-30) beider HSlften (10,12), 

4) Rahmchen nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine PreBverbin-?- 
dung (28-30) , die an mindestens drei Einzelstellen besteht. 

5) Rahmchen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daS zur 
PreBverbindung an jeder ausgewahlten Stelle ein Zapfen (2&) 
und eine engere Vertiefung (30) vorgesehen sind, die sich an 
der einen bzw, anderen HSlfte (lO, 12) befinden, 

6) Rahmchen nach Anspruch 5, mit einem eine gerade Symmetrielinie 
aufweisenden UmriB, dadurch gekennzeichnet. daB jeweils ein 
Zapfen (28) und eine Vertiefung (30) liniensymmetrisch angeord- 
net sind» 

7) Rahmchen nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet , daB 
jede Klarsichtfolie (14, 16) mit den Zapfen (28) nach Zahl und 
Lage entsprechenden LSchern (32) fiir den Durchtritt der Zapfen 
(28) versehen 1st, 
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schltisslgen Verbindung beider Halften In Form einer Verriegelung 
Oder eines Gesperres versehen, 

Zur Prefiverbindung sind bel der bevorzugten AusfOhrungsform an 
jeder ausgewahlten Stelle ein Zapf en und eine engere Vertiefung 
vorgesehen, die sich an der einen bzw. anderen H^lfte befinden 
Die zapfen und Vertiefungen lassen sich einfach herstellen und 
genQgen den Anf orderungen vollauf . 

Die bevorzugte Ausftihrungsform des RShinchens nach der Erfindung 
zeigt.wie die bekannten RShmchen der eingangs genannten Art einen 
eine gerade Synunetrielinie aufweisenden UmriB und zeichnet sich 
abweichend von diesen dadurch aus , dafi jeweils ein Zapfen und 
eine Vertiefung der PreBverbindung beider Halften liniensynunetrisch 
angeordnet sind. Dadurch ergibt sich der besondere Vorteil, daB 
beide Halften vSllig gleich ausgebildet werden kSnnen, wodurch 
sich die Werkzeugkosten rund auf die HMlfte senken lass-n 
SchlieBlich ist bei der bevorzugten Ausf ahrungsform jede Klarsicht- 
folie mit den Zapfen nach Zahl und Lage entsprechenden Lochern fOr 
den Durchtritt der Zapfen versehen, so daB das ISstige Aufkleben 
der Folxen auf die Innenseiten der Rahmchenhaif ten entfallt und 
durch einfaches Aufstecken jeder Folie auf die Zapfen der ihr 
zugeordneten HSlfte ersetzbar ist. 

Hn folgenden ist die Erfindung anhand der durch die Zeicl^ung bei- 
spielhaft dargestellten, bevorzugten Ausf Uhrungsform des erfin- 
dungsgeiuSBen Rahmchens im einzelnen erlfiutert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung der Aus- 
fOhrungsform in Verbindung mit einer MOnze? 
Pig, 2 einen Querschnitt durch das in Pig. 1 Dargestellte und 
Pig. 3 einen Querschnitt durch die eine MUnze enthaltende 
Aus f lihrungs form. 
Die AusfOhrungsform besteht aus zwei ganz gleich ausgebildeten 
RShmchenhaiften lO und 12 sowie zwei StOcken Klarsicht folie 14 
ixnd 16^ 

Jede naifte lO oder 12 hat parallele, ebene Innen- und AuBenflachen 
18 bzw, 20, Der Umris ist guadratisch, Sowohl die Ecken als auch 



709820/0174 



lOCiD; <DE 2551095A1 J_> 



^ , 2551095 

die schmale, vimlauf ende Stirnflache 22 sind abgerundet. Im Zen- 
trum befindet sich ein kreisrunder Durchbruch 24, der durch eine 
kegelformige Innenrandf lache 26 begrenzt ist, die sich zur AuBen- 
flache 20 hin erweitert. Die Innenf lache 18 v/ird durch zv/ei in 
'Binander diametral gegeniiberliegenden Ecken sitzende, kopfformig 
verdickte Zap fen 2 8 uberragt, die mit zwei in den beiden anderen 
einander diametral gegeniiberliegenden Ecken angeordneten Vertie- 
fungen 30 die Ecken eines Quadrates besetzen. 

Jede Klarsichtfolie 14 oder 16, deren Grundf lache etwas kleiner 
ist als diejenige der Rahmchenhalf ten ,weist in ihren vier Ecken 
je ein Loch 32 auf , dessen Durchmesser mit dem Durchmesser der 
Vertiefungen 30 iibereinstimmt . 

Zum Rahmen einer Miinze 34 wird zunachst die untere Rahmchenhalf te 
12 mit ihrer Aufienf lache 20 auf eine Unterlage gelegt* Anschlies- 
send wird die untere Klarsichtfolie 16 so auf die Rahmchenhalf te 
12 gelegt, daB deren beide Zapfen 28 mit zv;ei LeSchern 32 der Folie 
fluchten, worauf die Berandungen der Locher 32 iiber die Zapfen 28 
geschoben werden. Die obere Rahmchenhalf te 10 und die obere Klar- 
sichtfolie 14 werden auf gleiche Weise verbunden. Dann wird die 
MUnze 34 im Bereich des Durchbruches 24 auf die untere Klarsicht- 
folie 16 gelegt. SchlieBlich wirdtdie obere Rahmchenhalf te ID mit 
der an ihr haftenden oberen Klarsichtfolie 14 aufgenommen und 
so lange gedreht, bis jeweils einem Zapfen 28 ein Loch 32 gegen- 
(a^ersteht, worauf die beiden HSlften zur Herstellung einer PreB- 
verbindimg auf ihrer Unterlage fest zusaramengedruckt werden. Dabei 
schmiegen sich die Klarsichtfolien an die Breitseiten der MOnze 34, 
deren Umfangsf lache 36 mit dem Auge 38 ebenfalls betrachtet werden 
kann. 
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